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Betonschutz / Abdichtung 
bei Auffangwannen 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

Betonschutz  

bei fünf Wannen  

eines Dosierraums 

mit dem System  

BE-SA-TEC BSC 

 

 

 

 

 

 

 

Im November 2021 wurde die Firma BE-SA-TEC mit dem Betonschutz von fünf neu errichteten Wannen im 

Dosierraum eines Unternehmens beauftragt. 

Da in diesem Bereich mit wassergefährdenden Stoffen gearbeitet wird, gelten hier die Bestimmungen des 

WHG. So war im Vorfeld zu klären, dass der Betonschutz dem möglichen chemischen Angriff aus der 

vorgesehenen Nutzung standhält.  

Die Arbeiten wurden planmäßig ab Ende Januar 2022 ausgeführt.  

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- Abschleifen der Betonoberfläche zur Untergrundvorbereitung 

- Ausbilden einer Hohlkehle an allen Unterkanten aufgehender Wände 

- Aufbringen des Beschichtungssystems mit WHG Zulassung gemäß Herstellervorgaben: 

   - Grundierung 

   - Deckschicht 

   - Deckversiegelung 

   - an den Wandflächen unter Zugabe von Stellmittel 

 

Der Auswahl dieses Betonschutzkonzepts lag zu Grunde, dass die Auffangwannen gemäß WHG dauerhaft 

abzudichten und vor lösendem Angriff der verwendeten Chemikalien zu schützen waren. Nach der 

notwendigen Untergrundvorbereitung wurde ein entsprechend geprüftes und zugelassenes 

Betonschutzsystem aufgebracht. 

 

 



 

 

 

 Betonboden einer Auffangwanne 

 beim Beschleifen zur Untergrundvorbereitung 

 

 

 

 

 

 Sorgfältiges Entfernen abgetragenen Materials 

 nach dem Schleifen 

 

 

 

 

 

 

  

 Erstellen der Hohlkehlen 

 

 

 

 

 

 Blick in eine Auffangwanne 

 mit fertiger Hohlkehle 

 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Fertige Hohlkehle 

 

 

 

 

 

  

 Grundierung auf Wandfläche und Hohlkehle 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 Aufbringen der Grundierung 

 

 

 

 

 

  

 Detailansicht 

 

 

 

 

 

 Manuelles Aufbringen der Deckschicht 

 in zweifachem Auftrag 

 

 

 

 

 

 Entfernen der Abklebungen bei 

 fertiger Beschichtung 

 

 

 

 

 

 

  

 Fertig beschichtete Auffangwannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ausführung vom 31. Januar bis 1. Februar 2022  

 

 

 

 


