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Betonsanierung 
Sockel einer Lüftungsanlage 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

Betonsanierung  

bei einem Sockel  

einer Lüftungsanlage 

mit dem System  

BE-SA-TEC BBS 

 

 

 

 

 

 

 

Im Juli 2021 wurde die Firma BE-SA-TEC mit der Betonsanierung eines Sockels der Lüftungsanlage in einem 

Logistikzentrum beauftragt. 

Hier war der Beton stellenweise so schadhaft, dass der Betonabtrag zum Freiliegen der Bewehrung geführt 

hatte.  

Die Arbeiten wurden im Juli 2021 ausgeführt.  

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- Abstemmen losen und geschädigten Betons 

- Schleifen der Betonoberfläche zur Entfernung vorhandener defekter Beschichtung 

- Entrosten freiliegender Bewehrung und Auftrag eines mineralischen Korrosionsschutzes 

- Schalen und Reprofilieren mit einem schwindarmen PCC-Mörtel zur Wiederherstellung einer intakten  

  und tragfähigen Betonoberfläche 

- Aufbringen einer Schutzbeschichtung 

 

Der Auswahl dieses Sanierungskonzepts lag zu Grunde, dass der Betonsockel instand zu setzen und 

dauerhaft vor Korrosion zu schützen war. Nach der notwendigen Untergrundvorbereitung wurde ein 

geeigneter Betonersatz und anschließend eine Epoxidharzbeschichtung angebracht. Zur Abdichtung 

aufgehender Anbauten und zur Vermeidung von Rissbildung erfolgte zusätzlich eine elastische Verfugung. 

 

 



 

 

 

 

 Ausgangszustand: 

 Betonsockel bei Beginn der Sanierung 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Ausbruchstelle mit freiliegender Bewehrung 

 

 

 

 

 

 

  

 Abstemmen losen Betons 

 

 

 

 

 

  

 Schleifen der Betonoberfläche 

 

 

 

 

 

 

  

 Entrosten der Bewehrung 

 

 

 

 

 

  

 Reprofilierung einer Ausbruchstelle 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Reprofilierung 

 zur Wiederherstellung der Betondeckung 

 

 

 

 

 

  

 Detailansicht 

 

 

 

 

 

  

 Manueller Auftrag der Beschichtung 

 

 

 

 

 

  

 Fertige Beschichtung 

 

 

 

 

 

 

  

 Elastische Verfugung 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ausführung vom 27. bis 28. Juli 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


