
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betonschutz bei einem Stall-Neubau 

 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

 

Betonschutz bei einem 

Boxenstall-Neubau 

mit dem System BE-SA-TEC BSLW 

 

 

 

 

Im Februar 2022 wurde die Firma BE-SA-TEC mit dem Betonschutz eines neu errichteten Boxenlaufstalls 

beauftragt. 

Hier sollte der Beton des Futtertischs, der Melkräume und des Technikraumes von vornherein vor 

Korrosion geschützt werden, die durch die starke mechanische Beanspruchung in diesem Bereich und das 

Auftreten biogener Säuren aus der landwirtschaftlichen Nutzung bedingt ist. Es waren leicht zu reinigende 

Oberflächen herzustellen, die gleichzeitig die Trittsicherheit der Böden für Mensch und Tier gewährleisten. 

Die Ausführung erfolgte planmäßig im Juli 2022. 

 

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- WHD-Strahlen der Betonoberfläche zum Entfernen haftungsstörender Trennschichten,  

   wie loser Staub, Schalöl u. ä. 

- Schleifen der Bodenflächen zur Ausbildung eines tragfähigen Untergrundes sowie sorgfältiges 

  Entfernen des Schleifstaubs 

- Zweilagiger Auftrag der geeigneten Beschichtung für die jeweiligen Bereiche mit Einstreu von Quarzsand  

  bei den Bodenflächen 

 

 

Der Auswahl dieses Konzepts lag zu Grunde, dass in besonders beanspruchten Bereichen des neu 

errichteten Stalles die Betonoberflächen bereits zu Beginn der Nutzung vor der ansonsten zu erwartenden 

Korrosion geschützt sein sollten. Dabei war sowohl den hygienischen Ansprüchen Rechnung zu tragen als 

auch die gebotene Trittsicherheit zu schaffen. Deshalb wurde für die Beschichtung in den Melkräumen und 

dem Technikraum ein Epoxidharz-Material mit Quarzsandeinstreuung bei den Bodenflächen gewählt. Am 

Futtertisch kam eine PU-Beschichtung zum Einsatz, die eine besonders glatte Oberfläche ausbildet. Das 

verhindert nicht nur das Auftreten von Keimen und Parasiten, die das hier bereitgestellte Futter 

verunreinigen könnten, sondern bietet auch mehr Komfort für die im Stall gehaltenen Tiere bei der 

Futteraufnahme.  



 

 

 

 

  

 Beschleifen der Bodenflächen 

 

 

 

 

 

  

 Absaugen des entstandenen Staubs 

 

 

 

 

 

 

  

 Aufbringen der Grundierung beim Futtertisch 

 

 

 

 

 

  

 Futtertisch fertig grundiert 

 

 

 

 

 

 

  

 Auftragen der Deckbeschichtung 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Deckbeschichtung auf Grundierung 

 

 

 



 

 

 

 

 Auftrag der Deckbeschichtung am  

 aufgehenden Teil des Futtertisches 

 

 

 

 

 

 Aufbringen der Grundierung 

 für die Epoxidharzbeschichtung 

 

 

 

 

 

 

  

 Frische Grundierung im vorgesehenen Bereich 

 

 

 

 

 

  

 Quarzsand-Einstreu in die Grundierung des Bodens 

 

 

 

 

 

 

  

 Fertige Grundierung mit eingestreutem Quarzsand 

 

 

 

 

 

 

 Auftragen der Deckbeschichtung 

 

 

 



 

 

 

 

 Detailansicht: Auftrag der Deck- 

 beschichtung auf die grundierte Wandfläche 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Deckbeschichtung auf Grundierung 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Beschichtung an aufgehenden Metallteilen 

 

 

 

 

 

  

 Fertig beschichteter Futtertisch 

 

 

 

 

 

 

  

 Fertige Beschichtung an einem Wandsegment 

 

 

 

 

 

 Epoxidharzbeschichtung zum nachhaltigen 

 Korrosionsschutz von Wand und Boden 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ausführung vom 12. bis 14. Juli 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


