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Sanierung und Betonschutz  

sowie elastische Verfugung Fahrsilo 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

Sanierung und Betonschutz  

sowie elastische Verfugung 

bei einem Fahrsilo 

mit dem System BE-SA-TEC FS 

 

 

 

 

 

 

Im Mai 2022 wurde die Firma BE-SA-TEC mit der Sanierung und dem Betonschutz bei einem Fahrsilo 

beauftragt, nachdem das im Vorjahr bereits bei einem gleichartigen Fahrsilo dieses Kunden erfolgt war. 

Erwartungsgemäß war auch hier in Folge mehrjähriger Nutzung sowohl der vorhandene Silolack als auch 

die elastische Verfugung der Arbeitsfugen verschlissen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte kurzfristig vor 

der geplanten Befüllung der Anlage.  

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- WHD-Strahlen bei 500 bar zum Reinigen und vollständigen Entfernen von Trennschichten sowie losen 

   Betons 

- Aufbringen eines bituminösen Silolacks gemäß Herstellerangaben 

- Freischneiden der vertikalen Fugen der Fahrsilowände und Entfernen vorhandenen Fugenmaterials, 

  Reinigen der Fugenflanken, Einlegen eines Hinterfüllbandes sowie Verfüllen der Fugen mit einem  

  elastischen Fugendichtstoff  

 

Der Auswahl dieses Konzepts lag zu Grunde, dass der Beton der Fahrsilowand durch den Ersatz der 

verschlissenen Beschichtung vor dem lösenden Angriff biogener Säuren geschützt werden sollte, wie sie in 

Folge der landwirtschaftlichen Nutzung zwangsläufig weiterhin entstehen. Da es sich bei den Arbeitsfugen 

um Wartungsfugen handelt, ist deren Zustand regelmäßig zu prüfen, und wo nötig, sind sie instand zu 

setzen und abzudichten.  

 

 

 



 

 

 

 Wasserhochdruckstrahlen zur Reinigung und 

 zum Entfernen nicht mehr tragfähigen Materials 

 

 

 

 

 

  

 Gereinigte Fahrsilowand mit defekter Fuge 

 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Fuge mit verschlissenem Dichtstoff 

 

 

 

 

 

  

 Freischneiden der Fugenflanken 

 

 

 

 

 

 

 Einlegen des Hinterfüllbands 

 in die gereinigte Fuge 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Fuge mit eingelegtem Hinterfüllband 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Auftrag des Primers auf die Fugenflanken 

 

 

 

 

 

  

 Verfüllen mit elastischem Fugendichtstoff 

 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Fuge mit Dichtstoff vor dem Abglätten 

 

 

 

 

 

  

 Auftrag des Silolacks im Airless-Verfahren 

 

 

 

 

 

 

  

 Detailansicht 

 

 

 

 

 

  

 Fertig sanierte Fahrsilowand 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ausführung vom 30. Mai bis 1. Juni 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


