
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sanierung / Abdichtung Betonboden 
einer Pressenhalle 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

 

Sanierung / Abdichtung  

beim Betonboden 

einer Pressenhalle 

mit dem System BE-SA-TEC BBS 

 

 

 

 

 

Im Juni 2021 wurde die Firma BE-SA-TEC mit der Sanierung und Abdichtung des Betonbodens einer 

Pressenhalle beauftragt. 

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte planmäßig im August 2021. 

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- Ganzflächiges Abschleifen des Bodens zum Entfernen der mit Öl belasteten Oberfläche des Betons 

- Grundierung und Auftrag eines kunstoffmodifizierten Reparaturmörtels zum Auffüllen von Rissen und  

   Ausbrüchen, fachgerechtes Anarbeiten an vorhandene aufgehende Bauteile 

- Applikation eines geeigneten Beschichtungssystems mit Einstreuung von Quarzsand 

 

Der Auswahl dieses Sanierungskonzepts lag zu Grunde, dass der teilweise stark mit Öl belastete 

Betonboden der Pressenhalle bereits Schäden, wie Risse und Ausbrüche, aufwies.  

Die Sanierung sollte im wirtschaftlich sinnvollen Rahmen erfolgen und sowohl die Abdichtung gegen das 

kontinuierlich in diesem Bereich verwendete Öl gewährleisten, als auch die Entstehung neuerlicher 

Betonschäden nachhaltig verhindern.  

In Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgte die Einstreuung von Quarzsand zur Erzielung einer 

rutschfesten Oberfläche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Entfernen loser Verschmutzungen 

 zu Beginn der Arbeiten 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 schadhafter und mit Öl verunreinigter Betonboden 

 

 

 

 

 

  

 Manuelles Entfernen grober Verschmutzung 

 

 

 

 

 

  

 Betonzustand nach der manuellen Reinigung 

 

 

 

 

 

 

  

 Ganzflächiges Schleifen der Betonoberfläche 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 Zustand nach maschinellem Schleifen 

 

 

 

 

 

  

 Grundieren der zu sanierenden Flächen 

 

 

 

 

 

 Auftrag des Reparaturmörtels 

 auf die grundierte Betonoberfläche 

 

 

 

 

 

 Zustand mit appliziertem Reparaturmörtel: 

 Risse, Poren und Ausbrüche sind verfüllt 

 

 

 

 

 

 

 Hohlkehle aus PCC-Mörtel 

 zum fachgerechten Anschluss aufgehender Bauteile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Beschichtung auf 

 Porenverschluss / Reparaturmörtel 

 

 

 

 

 

  

 Frisch aufgebrachte Beschichtung 

 

 

 

 

 

 Einstreuen von Quarzsand 

 vor dem Aushärten der Beschichtung 

 

 

 

 

 

  

 Fertige Beschichtung 

 

 

 

 

 

 

  

 Detailansicht 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ausführung vom 9. bis 11. August 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


