
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sanierung und Bodenbeschichtung 

Sanierung und Betonschutz 



   

 

 

Sanierung / Beschichtung  

der Laufflächen 

eines Lagerraum-Gebäudes 

mit dem System BE-SA-TEC BBS 

 

 

 

 

 

Im März 2021 wurde die Firma BE-SA-TEC mit der Sanierung und Beschichtung der Laufflächen eines 

Gebäudes beauftragt. Hier wurde ein Objekt mit zur Vermietung angebotenen Lagerboxen eingerichtet. 

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte planmäßig von April bis Juni 2021. 

 

Das folgende Konzept war für die Ausführung maßgebend:  

- Ganzflächiges Abschleifen des Bodens zum Entfernen von Trennschichten und Aufrauhen des Untergrunds 

- Nachreinigen und Einlegen von Randdämmstreifen, wo nötig 

- Grundierung  

- Aufbringen einer mineralischen Endbeschichtung  

- Erstellen von Arbeits- bzw. Scheinfugen und Verfüllen der Fugen mit einem elastischen Fugenmaterial 

- Freistemmen, Reprofilieren und Aufbringen einer Epoxidharzbeschichtung mit Quarzsandeinstreuung 

  in der Sauberlaufzone  

 

Der Auswahl dieses Sanierungskonzepts lag zu Grunde, dass mit einer hohen Frequentierung der den 

Mietern der Lagerboxen zugänglichen Bereiche zu rechnen ist. Der Boden sollte hier dementsprechend mit 

einer strapazierfähigen, leicht zu reinigenden und pflegenden Oberfläche versehen werden.  

Die in der Bodenfläche vorhandenen Risse wurden durch das Erstellen von Scheinfugen und deren 

Verfüllung mit einem elastischen Fugenmaterial saniert. So kann eine weitere Rissbildung nachhaltig 

verhindert werden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ausgangszustand: 

 Boden bei Beginn der Arbeiten 

 

 

 

 

 

 Maschinelles Schleifen 

 zur Untergrundvorbereitung 

 

 

 

 

 

 

  

 Boden mit aufgebrachter Grundierung 

 

 

 

 

 

  

 Auftrag der mineralischen Endbeschichtung 

 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Entlüften der Beschichtung 

 

 

 

 

 

 Bodenfläche mit frisch aufgebrachter 

 Endbeschichtung 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Aushärten der Beschichtung 

 

 

 

 

 

  

 Fertig beschichteter Boden 

 

 

 

 

 

 

  

 Ursprünglich vorhandene Risse 

 

 

 

 

 

  

 Scheinfuge 

 

 

 

 

 

 

 Detailansicht: 

 Anfasung der Fugenflanken 

 

 

 

 

 

 

 Fuge fertig verfüllt und abgedeckt 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Ausführung vom 6. April bis 11. Juni 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


